itPERFECT
Gotowa Masa akrylowo-poliuretanowa 1K ,Gtadka”
karta technologiczna Lipiec 2026

OPIS PRODUKTU

itPERFECT jest cienkowarstwowym systemem (0,8-1 mm grubosci)
do tworzenia dekoracyjnych, wewnetrznych i zewnetrznych mikro
powtok betonowych.

Jest jednosktadnikowg masg dekoracyjng na bazie zywicy akrylowo-
poliuretanowej. Moze by¢ stosowany na wiekszosci podiozy
betonowych, w tym jastrychach cementowych oraz anhydrytowych i
innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

Produkt dostepny jest w kolorze Lniany bez. Dzieki zastosowaniu
ptynnych pigmentéw mozemy wybarwia¢ go na dowolny kolor.

ZASTOSOWANIE

Mikrocement itPERFECT przeznaczony jest do wykonywania
posadzek dekoracyjno-uzytkowych o podwyzszonych parametrach
Scieralnosci oraz jako powtoka dekoracyjna . Ze wzgledu na swoje
parametry wytrzymatosciowe stosujemy go w budownictwie
publicznym oraz mieszkaniowym wewnatrz i na zewnatrz.

Wewnatrz:

- domy i mieszkania prywatne
- sklepy,

- biura

- inne obiekty stref publicznych

WEASCIWOSCI

Wysoka odpornosc¢ na Scieranie

Wysoka odporno$¢ na uderzenia mechaniczne
Wysoka przyczepno$¢ do wiekszosci podtozy
Wysoka elastycznosc

Zdolnos¢ do przenoszenia naturalnych odksztatcen i pracy
podtoza

Zdolnos¢ maskowania drobnych peknie¢
tatwosc aplikaciji

Wysoka estetyka

Oddychajgce

Odpornos¢ na UV

Mozliwos¢ uzyskania dowolnego koloru

Dobra urabialnosé¢

DANE PRODUKTU

Barwa Lniany bez (mozliwo$¢ pigmentac;ji
zgodnie z paletg RAL)

Opakowania 10 kg

BUD

Zaxeap NowycH MATeriAtOW BuDOWLANYCH

Warunki skladowania -szczelnie zamkniete opakowania

-suche miejsce
-temp +5°C - +25°C
-zuzy¢ 12 miesiecy od daty produkc;ji

ZUZYCIE

0,8-1 kg/m2 przy dwoch warstwach

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Zywica Pliuretanowa-
akrylowa

Uziarnienie 0,01-0,25

Grubos¢ 1 warstwy 0,4-0,5mm

Wiasciwosci robocze Gotowa masa

Srednia przyczepno$é do podiozy > 1,5 MPa (po 28 dniach)

Zuzycie $rednie na 2 warstwy 0,8-1 kg/m2

Warunki aplikacji temperatura otoczenia min 5 °C,
max. 25 °C.

Parametr antyposlizgowos$ci wg normy | R 10

DIN 51130:

PRZYGOTOWANIE MATERIAtU DO PRACY

SKLADNIKI SYSTEMU itPERFECT

Czas mieszania minimum 3 minuty

Urzgdzenia do mieszania wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne

Narzedzia do aplikaciji stalowe, nierdzewne pace

Czyszczenie narzedzi ciepta woda lub mechanicznie

Czas pomiedzy kolejnymi warstwami 24 h uzaleznione od temperatury

otoczenia i podioza
oraz grubosci warstwy

Petne utwardzenie zaprawy do 7 dni

Gruntowanie i wzmacnianie poditoza

RG-DC Kwarc Grunt Plus na podtoza betonowe
Podktad itPOX ZS — na wszystkie podtoza
betonowe wymagajgce regeneraciji

Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 — 0,8 mm

Prace zasadnicze

itPERFECT — warstwa wyréwnujaca i

warstwa koncowa - dekoracyjno uzytkowa
PREPARAT GRUNTUJACY PRIMER- migdzy
warstwami mikrocementu oraz grunt przed warstwag
zamykajgca

Barwne pigmenty ptynne

Warstwa zabezpieczajgca i zamykajgca - opcje

2K LAKIER POLIURETANOWY wewnetrzny lub
zewnetrzny

Na powierzchnie narazone na penetracje wody
stosujemy lakier 1K Aqua Ceramic



http://www.itbud.com.pl/
mailto:biuro@itbud.com.pl
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APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU POSADZKARSKIEGO
itPERFECT

Etap | Przygotowanie i Gruntowanie

PRZYGOTOWANIE:

Ma na celu wyréwnanie chionnosci podioza oraz zwiekszenie
przyczepnosci nakltadanej warstwy itPERFECT.

Podtoze ma by¢ noéne, zwarte, stabilne, bez rys aktywnych oraz bez
olejéw i plam. Przed potozeniem gruntu nalezy:
- zeszlifowaé posadzke, aby uzyskac réwne podioze stabilne

- odkurzy¢ posadzke z luznych frakgcji

- naprawi¢ ubytki i rysy: systemowo, nastepnie ponowne odpylenie
GRUNTOWANIE:

Ma na celu poprawe przyczepnosci, stabilizacji chionnosci oraz
ograniczenie ryzyka pecherzy i odspojenia. Rekomendowany
PRIMER

Etap Il Przygotowanie materiatu

Nalezy doprowadzi¢ produkt do temperatury roboczej (min. 5-25°C)

Wymiesza¢ wolnoobrotowo do jednorodnosci, ograniczajgc
napowietrzanie. Ewentualng korekte konsystencji wykonywac
wylgcznie w ramach zasad systemu (bez rozrzedzania pogarszajgcego
parametry)

Etap lll Aplikacja

Po catkowitym wyschnieciu preparatéw podktadowych nanosimy
pierwszg warstwe itPERFECT, ktdra stanowi warstwe wyréwnujacg
Do jej aplikacji uzywamy pac stalowych nierdzewnych, moze byé
réwniez typ wenecki.

Materiat nakladamy réwnomiernie wykonujgc krétkie i zdecydowane
ruchy pacg. Grubos¢ warstwy od 0,4 do 0,5 mm.

Po catkowitym wyschnieciu (24 godziny) mozna przystgpi¢ do
szlifowania miedzywarstwowego padami o gradacji od 240-320.

Etap IV Aplikacja warstwy koncowej dekoracyjno - uzytkowej

Przed natozeniem tej warstwy cato$¢ powierzchni doktadnie czy$cimy
z kurzu po szlifowaniu za pomocg odkurzacza przemystowego oraz
stosujemy miedzy warstwowy preparat gruntujgcy PRIMER. Po
wyschnieciu preparatu gruntujgcego PRIMER (ok. 4h w zaleznosci od
temperatury otoczenia) naktadamy warstwe korncows.

Sposob jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie Il, stosujemy taka
sama technike, narzedzia i zachowujemy podobng jej grubos¢ od 0,4
do 0,5 mm.

Po catkowitym wyschnieciu (24 godziny) mozna przystgpi¢ do
szlifowania koncowego padami o gradacji od 320-500.

Etap V Koncowe zabezpieczenie powierzchni

W tym celu stosujemy lakierowanie.

Wybér odpowiedniego lakieru uzalezniony jest od przeznaczenia i
uzytkowania Lakier poliuretanowy 2K stosujemy zazwyczaj
wewngtrz pomieszczen na powierzchnie uzytkowe $rednio i mocno
eksploatowane, wykonujagc 2 do 3 warstw zabezpieczenia w
odstepach 4 godzinnych. Aplikowaé na powierzchnie sucha,
jednolicie przeszlifowang i odkurzong. Na powierzchnie narazone na
penetracje wody stosujemy lakier 1K Aqua Ceramic

BUD

Zaxeap NowycH MATeriAtOW BuDOWLANYCH

WARUNKI BHP

Podczas pracy z materiatem uzywac ubrania ochronne, rekawice
ochronne i okulary ochronne.

INFORMACJE DODATKOWE

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne
dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nalezy je traktowac
jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
sktadowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika
od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych
obowigzujgcych w tej dziedzinie. Producent nie bierze
odpowiedzialnosci za szkody wywotane zastosowaniem
produktu niezgodnie 2z przeznaczeniem lub zaleceniami
zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc)

informacje na temat produktéw i systemu
Itbud (kontakt

Szczegotowe
itPERFECT udziela Dziat Technologiczny

dostepny na stronie www.itbud.com.pl
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