KARTA TECHNOLOGICZNA

TERRAZZO

OSNOWA DO POSADZEK TERRAZZO @ AKTUALIZACJA: 28.07.2026
Z KRUSZYWEM DEKORACYJNYM
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POWIERZCHMIA NISKA Do
DO SZLIFOWANIA SKURCZOWOSCE WNETRZ
1 POLEROWANIA
BB oris PrODUKTU ZASTOSOWANIE H PRZEKROJ SYSTEMU

o IMPREGNAT OCHRONNY
Lakier / impregnat
penetrujjcy ‘

Osnowa TERRAZZO ITBUD to wysokiej jakosei meszanka + Wnatrza mieszkalne - 3 ;

mineralna przeznaczona do wykon nia dekoracyinych
. Y e * Obiekty komercyjne

posadzek typu terrazzo 2 dodatkiem naturalnego lub

OSNOWA TERRAZZO |

z kruszywem dekoracyjnym

(48 mm lub 4-16 mm) ‘

barwionego kruszywa. + Lobby, hole wejsciowe

+ Sklepy, restauracje, biura
System charakteryzuje sig wysoky wytrzymatosciy,

fatwodciy aplikaci oraz modliwodciy uzyskania powierzchni * Galerie, szkoly, salony wystowowe GRUNT EPOESYDOWY
+ ZASYP KWARCOWY
saiifowane) | polerowanaj na wysoki polysk. * Dworce, lotniska, muzea
PODLOZE BETONOWE
Stabilne, nodne, '
odpowiednio przygotowane
B) oosor kruszywa B zuivciE MATERIALU (ORIENTACYINE)
Wartodci dla kruszywa 4-8 mm (1,5 kg : 1 kg esnowy)
GRADACA PFROPORCIA
WRARIANT o D - ) EFEKT KONCOWY oraz mieszane 4=8 + 8=16 mm (1 kg : 1 kg csnowy)
WARIANT 1: 4-8 mm (1.5: 1) WARIANT 2: 4-8 # 8-16mm (1:1)
Bardzo wysoka GRUBOSE
1 4-8 mm 15kg:1kg  ekspozycia knuszyws, WARSTWY  ognowA  KRUSZYWO "':;':': OSNOWA  KRUSZYWO .":;':':
: ] 5 ]
wyrazista strukiura kgim* kg/m? i kgfm? kgim’ oy
10 mm 17,0 255 45-50 17,0 17,0 45-50
4-8 mm Naturainy,
2 + 8-16 mm 1kg:1kg = somy wyolad, | 1 12 mm 20,5 30,8 45-50 20,5 205 45-50
(mieszane) glybia struktuey
15 mm 25,5 383 4,5-50 25,5 25,5 4.5-50
Wszystkie kruszywa powinny byt czyste, suche i wolne od zanieczyszczen. Zuiycie zalezy od rodzaju kruszywa, jego ksztaltu, wilgotnodei oraz techniki wykenania.
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10 = 15 mm

Dovhovariowody | Lt 4—»;—»?;‘—»4—;4—»&—»#—»@

Cras obwarty (20°C) ok. 40 - 90 min

Temperatura apbkacy #10°C do +30°C GRUNTCMWANIE  MIESZANIE CSHNOWY DODRNIE ROTPRCWADZENEE  ODPOWIETRZEMIE SILIFOWANIE STLAMOMWANIE IMPREGHAC LA
KRUSITWA

Maiiiwods srifowania 48-72h
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ASRL PA-EM 135011

Gertodd chygtodcowa =21=-22gfem®  PN-EN WN5-10

WVt lyshostes  munice: i Liboratongmmech [s207C. S0P wigeirade wasgiodnagl
Prohires sl gl ridrad s w Balelnenisi oo wbnuathier Butiovry

TECHNOLOGIA SZLIFOWANIA | POLEROWANIA B NAJCZESTSZE BLEDY

ETAP NARZEDZIE GRADAC 1A ZASTOSOWANIE EFEKT

Metal #30 = 40

edslonigeie kruszywa powloki comentowej

Mokre lub zabrudzone kruszywo

Matal #60 Usunigcie glgbokich rys Gladika powierzchnia Unikaé wdychania pybu,

- Wygladzenie powierzchni, Réwna baza Zoyt wezesne saifowanie
priygotowanst do stlamowania

SZILAMOWANIE - wypelnianie pordw i drobnych ubytkdw mineralng osnows I
dostasowany do koloru Pomijanie gradacy podczas sckfowania

Zyeica 100 Wrisnianie po SHlamowanu Usuripeae rys po st
#200 Wygfaczerie i prrygotowanie dopobysiy Satyna Niewacive prrygotowanie podiata Szczegélowe informacie
r— 3 : w karcie charakterystyki (SDS).
#400 Wikodczenie satynowe Jednolits powierzchria
HBOO Miski polysk Petnohys Brak szlamcwania
#1500 Wysoki polysk Wsaki potysk
#3000 Efekt hustra (wysold polysk) Lustrzany pobysk

Metal
Chrons¢ eczy i skirg praed
kontakterm ¥ mieszaning.

Zbyt duta ilodé wody Stosowaé rekawice, okulary
Wiyrdwnanie powserzchni, Zgrubne usunigoie achronne | maske prreciwpylowa,

Brak impregnacii kodcowe)

0 Uiywad cdpowiednie) ilodci wody podczas stiiftmania na suchs lub systermds na mokro,
Kabdy etap srifowania wykonywad do moméntu uzyskania jednolite] powierachni bez rys.

MAGAZYNOWANIE u UWAGI

@ * vy Informacje zawarte w karcie techniczne] odpowiadajy nasze) wiedzy i dodwiadczeniu

ﬂ :::@ oraz rostaly opracowane w oparcie o testy wykonywane w laboratorium i w praktyce,

- Nie zwalniajy one z obowigzhu prowadzenia prac zgodnie 2e sztukyg budowlang | zasadami BHP.
Praechowywad w suchym, Choret przid wigiociy Okres praydatnosci: Producent nie ponosi odpowiedzialnodci za skutki nieprawidiowego ulycia materialy

chiodnmm meepcu w onyginalrych | memaeem. 12 miesey od daty produlii. ani za zastosowanie mezgodne I przeznaczeniem.
Opakowanie: 25 kg. W razie pytad prosimy o kontakt z dzialem techniczrym ITBUD.




